

SMT1419- SİLİKON TAMPONATI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Silikon oil göz içinde bırakılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Pirojen ve toksik olmamalıdır, enflamasyon oluşturmamalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Silikon oil 1000 -1300 cst veya Silikon oil 5000-5700 cst viskozitede olmalı ve bu paketin dışında belirtilmelidir.
3. [bookmark: _GoBack]Silikon oil (göz içi) en az 10 cc ürün içeren enjektörde veya vial olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Silikon enjeksiyonu sırasında öndeki kanül ve arkadaki pistonun yerinden çıkmayacak güvenlik sistemine sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen solüsyonla getirilen belgeler aynı markaya ait olmalıdır.
6. Silikon sonradan doldurulup elle ambalajlanmış olmamalıdır.
7. En az 3 ay gözde emülsifiye olmadan kalabilmelidir.
8. Optik olarak berrak olmalı, partikül içermemelidir.


	Genel Hükümler:

	9. Steril, tekli paketlerde olmalıdır. 
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